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Popis

Deskové vymeéniky HCBP se pouzivaji
pro chlazeni kapalin nebo plynu.

K dispozici jsou vyméniky razné
konstrukce — s nejmenSimi rozméry,
ale i takova zafizeni, ktera maji velky
chladici vykon a velky objemovy
pratok.

VYMENIKY TEPLA

PAJENY DESKOVY VYMENIK TYP HCBP

S VNITRNIM ZAVITEM

Deskovy vyménik tepla HCBP s vnitinim zavitem

Tento typ chladiCe se pouziva u téch aplikaci, pfi kterych dochazi k vyméné
tepla mezi dvéma kapalinami resp. medii.
Pfenos tepla mezi jednotlivymi deskami je vyvinuty pro co nejvétsi efektivitu,
coz vede k malé zastavbové velikosti.
Desky se standardné vyrabi z AISI 316 (1.4401) a jsou k sobé pfipajené médi.
Deskové vymeéniky tepla typ HCBP Ize pouzit pro vSechny druhy medii, pokud
jim odolavaji pouzité materialy.

TEPLOTNIi ROZSAH

-195 °C az +225 °C

STANDARDNi PRACOVNI TLAK:

31 bar (staticky)
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K dostani jako standardni vyménik
pajeny médi. V nabidce jsou i
provedeni s dvojitou sténou (jako o 3
bezpecnostni deskovy vyménik tepla) = i
nebq pajené niklem pro agresivni \(3 3
media.
RuUzné profily desek a rGizné tlakové
arovné& doplriuji nabizeny program. F1 | tepla strana vystup | F4 | studena strana vystup
F3 | tepla strana vstup |F2 | studena strana vstup
DESKOVY VYMENIK TEPLA HCBP SE VYZNACUJE:
» kompaktni konstrukce
» vysoka ucinnost
+ kratké dodaci terminy standardnich typ(
A B (o3 D E F Max. Standardni koncovky
Typ mm | [mm] | [mm]| [mm] [ mm /- 3% pocet Hmotnost ISO G
(+-2)| (+-2)| (+-1)| (+-1)| (+/-1) desek HEX + vnitini zavit
HCBP-B5T 193 76 154 40 | 201 4+(224xPD) 60 0,6 +(0,044xPD) 2x3/4° - 2x1/2"
HCBP-B8T 317 76 | 278 40 | 20,2 4+ (2,24xPD) 60 0,8 +(0,075xPD) 2x3/4° - 2x1/2"
HCBP-B10T | 289 | 119 | 243 72 | 20,1 4 +(2,24xPD) 140 1,4 +(0.096 x PD) 2x1" — 2x3/4"
HCBP-B12 287 | 117 | 234 63 | 27,1 | 44+ (234xPD) 140 1,7 + (0,116 xPD) 2x11/4" — 2x1°
HCBP-B15T | 468 76 | 432 40 | 20,1 4 +(2,24xPD) 60 1,4 +(0,104 xPD) 2x3/4° - 2x1/2"
HCBP-B16 376 | 119 | 320 63 | 271 4 +(2,24xPD) 140 1,7 + (0,120 x PD ) 2x11/4° — 2x11/4"
HCBP-B25T | 526 | 119 | 479 72 | 20,1 4 +(2,24xPD) 140 22 +(0,1778xPD) 2x11/4" - 2x1°
HCBP-B28 526 | 119 | 470 63 | 27,1 4 +(2,24xPD) 140 2,3 +(0,164 xPD) 2x11/4° — 2x11/4"
HCBP-B35 393 | 243 | 324 174 | 27,1 8 + (2,34 xPD) 250 7,0 +(0,340xPD) 2x11/2" = 2x11/4*
HCBP-B120T | 525 | 243 | 456 | 174 | 27,1 10+ (2,29xPD) 250 10,3 + (0,404 x PD ) 2x11/2° — 2x11/4°
HCBP-B56 525 | 243 | 430 148 | 54,2 14 + (2,44 xPD) 280 16,3+ (0,419 xPD) 4x 21/2"

Deskové vyméniky tepla HCBP Ize dodat s pfisluSenstvim jako: zavitovy svornik,
upevneéni nebo izolace. Ostatni typy, koncovky a materialy dodame na vyzadani.

PD = pocet desek

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o. tel.: 416 711 601 ¢ e-mail: energy@hennlich.cz * www.hennlich.cz/energy




VYMENIKY TEPLA

PAJENY DESKOVY VYMENIK TYP HCBP

S VNEJSIM ZAVITEM
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o . Deskovy vyménik tepla HCBP
\} Ize dodat jako 2-cestnou variantu
\Q;} () & s rozdilnymi koncovkami (pfipajeny
Fi F2 zavit) na predni a zadni strané.
TEPLOTNI ROZSAH |-195 °C az +225 °C
STANDARDNI
; 31 bar (staticky)
< 9 PRACOVNI TLAK:
F1 tepla strana | F4 studena strana
ks i vystup vystup
Vah N F3 tepla strana F2 studena strana
N0 \J B vstup vstup
B C D E . standardni koncovky
F Max. pocet
Typ mm | [mm] | [mm]| [mMm]| mm hmotnost ISO G
+/- 3% desek e .
(+-2)| (+/-2) | (#/-1)| (+/-1)| (+/-1) vnéjsi zavit
HCBP-B5T 193 76 | 154 40 | 2041 4+ (2,24xPD) 60 0,6 + (0,044 xPD) 3/4°
HCBP-BST 317 76 | 278 40 | 20,2 4+ (2,24xPD) 60 0,8 +(0,075xPD) 3/4¢
HCBP-B10T | 289 119 | 243 72 | 20,1 4 +(2,24xPD) 140 1,4 +(0.096 x PD) 1“/11/4°
HCBP-B12 287 117 | 234 63 | 27,1| 44+ (234xPD) 140 1,7 + (0,116 xPD) 1 1/4*
HCBP-B15T | 468 76 | 432 40 | 201 4 +(2,24xPD) 60 1,4 +(0,104 xPD) 1 1/4*
HCBP-B16 376 119 | 320 63 | 27,1 4 +(2,24xPD) 140 1,7 +(0,120x PD) 1 1/4*
HCBP-B25T | 526 119 | 479 72 | 20,1 4 +(2,24xPD) 140 2.2 +(0,1778xPD) 1“/11/4*
HCBP-B28 526 119 | 470 63 | 27,1 4 +(2,24xPD) 140 2,3 +(0,164 xPD) 1“/11/4*
HCBP-B35 393 243 | 324 | 174 | 27,1 8 +(2,34xPD) 250 7,0 +(0,340xPD) 1 1/2*
HCBP-B120T | 525 243 | 456 | 174 | 27,1 10+ (2,29 xPD) 250 10,3 + (0,404 x PD ) 1 1/2°
HCBP-B56 525 243 | 430 | 148 | 542 | 14+ (244xPD) 280 16,3 + (0,419 xPD) 2 1/2"
Deskové vymeéniky tepla HCBP Ize dodat s pfisluSenstvim jako: zavitovy svornik, PD = pocet desek

upevnéni nebo izolace. Ostatni typy, koncovky a materialy dodame na vyzadani.

Upevihovaci sada HCBB

Upevnovaci ramena HCBB jsou vyrobena z pozinkované oceli a jsou dodavana dle normy jako vrchni nebo spodni ¢ast
vcetné pryzové vlozky a pryzového dorazu / tlumici soucéasti. Dle velikosti a nasazeni deskového vyméniku tepla HCBP
by méla byt namontovana dvé upevriovaci ramena. Dvé upeviiovaci ramena doporucujeme pouzit minimalné u velikosti
HCBP 15 a pro pocet desek vétsi nez 60 ks.

Dalsi typy:

Vzduchovy chladi¢ HCA

Zmény vyhrazeny

Trubkovy chladi¢ HCT

A B

Ty [mm] [mm]
HCBB-5 220 89
HCBB-8 343 89
HCBB-10 a 12 317 134
HCBB-15 495 89
HCBB-16 408 138
HCBB-25 a 28 553 134
HCBB-35 420 259
HCBB-56 a 120 553 259

Deskovy vyménik tepla HCBP

Deskovy vyménik tepla HCGP

Specialni chladici systémy
HCS
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Vykonové diagramy

VYMENIKY TEPLA

PAJENY DESKOVY VYMENIK TYP HCBP
VYKONOVE DIAGRAMY

Pro rychly vybér vhodného pajeného deskového vymeéniku uvadime
vykonové diagramy vybranych provedeni, které se u kazdého typu
liSi poCtem desek.
Pocet desek ma vliv na vykon vyméniku a tlakovou ztratu.
NiZe uvedené diagramy vychazi z téchto prfedpokladu:
Olej: ISO VG32
Pomér hmotnostnich pratokl olej/voda: 2/1
Vstupni teplota oleje: 60 °C
Vstupni teplota vody: 20 °C
Pro jiné termodynamické parametry Vam navrhneme vhodny
vymeénik do 24h.

Typy HCBP-B5T, HCBP-B8T, HCBP-B15T
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VYMENIKY TEPLA

PAJENY DESKOVY VYMENIK TYP HCBP

VYKONOVE DIAGRAMY
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- VYMENIKY TEPLA
‘ HENNLICH ENERGY PAJENY DESKOVY VYMENIK TYP HCBP
HENNLICH s.r.o0. WKONOVE DIAGF ! lY

Typy HCBP-B35, HCBP-B120T
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Typ HCBP-B56
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