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VŠEOBECNÉ INFORMACE
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGYVAKOVÉ AKUMULÁTORY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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ATEX PROVEDENÍ 

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY

VAKOVÉ AKUMULÁTORY

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGYVAKOVÉ AKUMULÁTORY HBS

TYPOVÉ OZNAÈENÍ

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY

VAKOVÉ AKUMULÁTORY HBS

STANDARDNÍ ØADA 330 - 350 bar
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGYVAKOVÉ AKUMULÁTORY HBS

SÉRIE HBS-XL, OBJEMOVÝ PRÙTOK XL, 330 bar

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY

VAKOVÉ AKUMULÁTORY HBS

420 bar/CE – 4100 psi/ASME
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HENNLICH ENERGYVAKOVÉ AKUMULÁTORY HBS

NÁHRADNÍ DÍLY

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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PØÍSLUŠENSTVÍ VAKOVÝCH 

A MEMBRÁNOVÝCH AKUMULÁTORÙ
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HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY

Nízkotlaké vakové akumulátory



HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

TECHNICKÁ DATA
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HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY

NÍZKOTLAKÉ VAKOVÉ AKUMULÁTORY HBS

1 – 5 litrù, 40 – 80 bar
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HENNLICH ENERGYNÍZKOTLAKÉ VAKOVÉ AKUMULÁTORY HBS

ø 219, 10-57 litrù, 40 bar

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH ENERGY
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MEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HMS

VŠEOBECNÉ INFORMACE

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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P
0  

P
1  

P
2  

V
0  

V
1  

V
2  2

V  
2

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

A. 

B. 

P
0

1
.

C. 

JAK FUNGUJE MEMBRÁNOVÝ AKUMULÁTOR

 

MEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HMS

VŠEOBECNÉ INFORMACE

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY MEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HMS

VŠEOBECNÉ INFORMACE

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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TECHNICKÁ DATA

 

TEPLOTNÍ ROZSAH:

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGYMEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HMS

dle EN13445, 0,05 – 3,5 litrù, 140 – 350 bar

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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TECHNICKÁ DATA

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY MEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HMS

dle AD2000, 0,075 – 3,5 litrù, 140 – 350 bar

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGYMEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HMS

TYPOVÉ OZNAÈENÍ

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY PÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH ENERGYPÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

TYPOVÉ OZNAÈENÍ
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HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY PÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

Série HPAC, 250 bar, uhlíková ocel
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HENNLICH ENERGYPÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

Série HPAC, 250 bar, uhlíková ocel

Ø D L G

200

200

20 200

200

200

200

200

200 202

200

200

200

200

200

200

200

200 

220 

200 

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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HENNLICH ENERGY PÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

Série HPAC, 350 bar, uhlíková ocel
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HENNLICH ENERGYPÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

Série HPAC, 350 bar, uhlíková ocel
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DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy



HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY PÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

Série HPAS, 242-350 bar, nerezová ocel
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HENNLICH ENERGY
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PÍSTOVÉ AKUMULÁTORY HPA

Série HPAS, 242-350 bar, nerezová ocel

HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
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